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LEGENDA NÁVRH :

Zámková dlažba tl. 80mm - uloženo mezi stávající

obrubník na stávající spodní vrstvu štěrku frakce

16-32 mm; třída zatížení B125 kN - VŘ10

Výšková úprava šachty do úrovně

vrchní hrany zámkové dlažby

Stávající betonový obrubník silniční

1000x150x300 mm

Zámková dlažba tl. 80mm - vybourání stávajícího

asfaltu včetně obruby a podkladních vrstev,

položení kompletní skladby mezi silniční betonový

obrubník; Třída zatížení B125 kN - VŘ12

Šx

Napojení navrhované komunikace na

stávající areálovou komunikaci

Nx

NÁZEV A ADRESA STAVBY
Přístavba zázemí a rekonstrukce sportovišť

v ZŠ Laudova 1024, Praha 6 - Řepy

Část rekonstrukce sportovišť

Městská část Praha 17

Žalanského č.p. 291/12b,

163 00 Praha 6 - Řepy

C3 - KOORDINAČNÍ SITUACE
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Navrhovaný objekt venkovních šaten/vstup

Zámková dlažba tl. 60mm - vybourání stávajícího

betonu včetně obruby a podkladních vrstev,

položení kompletní skladby mezi zahradní betonový

obrubník; Třída zatížení A125 kN - VŘ11

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO04 - AREÁLOVÁ KOMUNIKACE, OPRAVA

ZÁBRADLÍ, OPLOCENÍ + VRÁTKA, MOBILIÁŘ

SO03 - HŘIŠTĚ NA PLÁŽOVÉ SPORTY 25x32m

SO02 - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 24x41,5m

SO01 - ATLETICKÝ OVÁL 250m S ROVINKOU NA 100m, HŘIŠTĚ NA

MALOU KOPANOU 26x48m, SEKTOR SKOK DALEKÝ, SEKTOR VRH

KOULÍ, SEKTOR SKOK VYSOKÝ, KONDIČNÍ PRVKY

Oprava stávajícího zábradlí nátěrem

Nové oplocení z poplastovaného pletiva na

ocelové sloupky + nová podezdívka v místě vjezdu

na stavbu

Nová vrátka na stávající sloupky viz

výkres D.1.1.b.8.

Vx

Vzorové řezy upravovaných ploch viz

výkres D.1.1.b.10.

VRx


